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第1章 产品概况
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1.1 产品概述
Howay2000C36是汉明科技自主研发的新一代基于IEEE 802.11nMIMO技术标准的超百兆高速无线接入设备，工作在2.4GHz频段，最高可提供300Mbps的数据传输速率，相当于传统802.11a/b/g网络接入速率的6倍。Howay2000C36内置MIMO天线和500mW的射频芯片，能提供更大的覆盖范围和更强的信号穿透力，室内有效覆盖距离可达40-50m。设备采用了简约、大方的外观设计，优化了内置天线阵列，提供吸顶、壁挂和桌面式安装方式，使AP适用于各种室内环境的无线覆盖。
Howay2000C36具有丰富的射频控制、移动访问、网络安全、多业务支持等功能，可同时提供多种接入模式（b/g/n）。根据不同的应用场景，可灵活选择FIT或FAT工作模式，进行独立组网或配合汉明科技无线控制器提供基于零配置的高性能无线移动网络。
Howay2000C36结合汉明科技无线网络整体化解决方案，可以实现短信、微信、二维码等多种认证方式，非常适合用于医院、校园、酒店、企业、机场、运营商等室内要求美观且带宽较高的无线应用场合。
1.2 产品特点
· 性能卓越，稳定性高
Howay2000C36采用高性能嵌入式网络处理器，具有高效的数据吞吐量和强劲的负载能力。稳定的信号强度和信号质量可确保无线网络可靠运行；支持射频功率自动调整、工作信道自动调节，支持基于用户、基于流量的负载均衡等功能，提高了无线接入的可用性和可靠性，使得大规模无线组网更加灵活稳定。
· 终端智能识别与BYOD
采用业界领先的智能终端识别技术，可以根据终端特点，智能识别终端类型以及系统类型，自适应弹出不同大小、页面格局的Portal认证页面。终端智能识别技术可以智能识别用户设备，用以适配不同大小的页面，免去了用户多次拖动，调整屏幕的操作，同时还可以为不同用户提供不同的上网策略，为用户提供更加智能的无线体验。
· 智能Portal功能

Howay2000C36配合汉明自主研发的智能Portal系统，能够同时支持运营商规范和国际厂商规范的portal协议，拥有强大的兼容性。支持Portal智能白名单，根据实际环境，学习形成URL和IP地址的认证前白名单，使内部安全网络免认证访问等功能成为可能。

支持Portal无感知认证。手机等终端，只需认证一次，无需二次输入用户名密码，简单方便，大大提供整体方案的人性化。

支持目前最火热的二维码认证和微信认证，只需要一键即可方便上网，新颖时尚，全面助力O2O 商业wifi模式。
· 瘦AP独立工作模式
Howay2000系列无线设备在瘦AP的模式下，如果AP和AC的通信中断，AP会自动切换为独立工作模式，保持原有用户网络继续正常使用，并可接入认证新的用户。在通信恢复后会自动注册到AC，全程用户无感知。
· 智能射频管理
无线控制器内提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
支持黑洞补偿功能，在某个AP出现故障时，能够自动加大周围AP的功率以保障覆盖效果。
支持对非法AP的探测以及反制，对于钓鱼AP以及仿冒AP，可以迅速识别，并通过监控以及反制功能，攻击钓鱼AP使用户无法连接，避免损失。
· 支持零配置集中管理
Howay2000C36在FIT模式下配合汉明科技无线控制器可以实现即插即用，AP上不需要做任何配置，AP设备的管理全部由无线控制器来完成，无线网络管理员不必再对数量庞大的无线接入点进行单独管理和维护，所有的配置、固件升级、状态监控等动作都可以在无线网络控制器上完成，实现集群管理、统一部署，同时提供更强的扩展性。使无线网络系统的管理、维护变得简单易行。
· 强大的网络安全功能
提供了丰富的网络安全特性，支持WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线链路认证、加密方式。具有SSID隐藏、接入用户隔离、MAC地址过滤、防ARP攻击、用户带宽限制等多种安全策略。可结合后台认证系统、计费系统、安全准入系统实现对用户的接入管理控制，有效保护无线网络及接入用户的安全。
· 智能负载均衡
支持按接入用户数量和流量的负载均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，但如果无线用户不在重叠覆盖区内，传统的负载均衡方式往往会导致连接不上网络，造成误均衡。汉明科技创新性的支持智能负载均衡技术，保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能，有效的避免误均衡的出现，从而最大限度的提高了无线网络容量。
· 方便快捷的管理维护
支持WEB、SNMP、Telnet、CLI、SSH等多种管理方式。结合汉明科技“无线网络一体化管理”设计思路，实现设备控制管理、运行状态监控、无线用户管理等功能。通过采用先进的数据隧道技术并配合汉明科技无线控制器，Howay2000C36可以在不对现有基础网络结构进行任何改变的情况下完成部署，且不会对原有网络业务产生任何影响。
第2章 产品技术规格
1.3 硬件规格
	产品参数

	            型号
规格
	型号

	
	Howay2000C36

	产品定位
	吸顶壁挂桌面式FIT/FAT AP

	最大接入速率
	300Mbps

	最大发射功率
	500mW

	技术参数

	支持的WIFI标准
	IEEE 802.11b/g/n

	支持的以太网标准
	IEEE802.3/3i/3u/3ab

	供电方式
	POE供电（IEEE 802.3af标准）或 DC 12V（1A）

	恢复出厂设置
	一键复位

	尺寸（mm）
	直径190 mm，高度62mm

	整机功耗
	<12W

	接口类型

	以太网接口 
	2个10/100 Mbps

	天线 
	内置MIMO碟式天线

	复位键 
	1个复位键 

	LED
	1个射频指示灯RF（Green）
1个运行指示灯 RUN（Green）

	射频特性

	接收灵敏度 
	802.11b：
≤-97dBm@1Mbps 
≤-90dBm@11Mbps 

	
	802.11g：
≤-92dBm @6Mbps ；≤-77dBm @54Mbps

	
	802.11n (HT20)：
≤-91dBm @MCS0；≤-75dBm @MCS7；≤-91dBm @MCS8；
≤-75dBm @MCS15
802.11n (HT40)：
≤-88dBm @MCS0；≤-71dBm @MCS7；≤-88dBm @MCS8；
≤-71dBm @MCS15

	工作环境

	工作温度
	-10℃～55℃ 

	工作湿度
	5%～95%（非冷凝）

	存贮温度
	-40℃～70℃ 

	存贮湿度
	5%～95%（非冷凝）


1.4 软件规格
	产品参数

	型号
规格
	型号

	
	Howay2000C36

	产品定位
	吸顶壁挂桌面式FIT/FAT AP

	FIT AP工作特性

	FIT AP零配置
	支持

	CAPWAP端口可配置
	支持

	DHCP option43,60
	支持

	DHCP发现
	支持

	广播发现
	支持

	DNS发现
	支持

	静态IP发现
	支持

	本地转发
	支持

	集中式转发
	支持

	1+1AC热备
	支持

	IPv4隧道
	支持

	STA IP探测
	支持

	上行链路完整性检测
	支持

	流量及性能统计信息上报
	支持

	AP在线升级
	支持

	BYOD
	支持

	无线环境探测
	支持

	自动信道调整
	支持

	自动功率调整
	支持

	无线黑洞补偿
	支持

	瘦AP独立工作
	支持AC和AP之间通信中断，AP可自动切换至自主状态，保持原有用户业务不中断和新用户继续接入，AC恢复后可以自动转换为AC控制状态，用户无感知

	AP基本功能

	AP工作模式
	有线侧：路由器，网桥

	
	无线侧：AP

	Multi BSSID
	16组

	11N only
	支持

	DHCP Client
	支持

	DHCP Server
	支持

	PPPoE Client
	支持

	VLAN 
	支持

	生成树
	支持

	无线速率选择
	1 ~ 300Mbps

	固定速率选择
	支持b/g/n速率的选择，支持单播组播速率选择，支持强制速率选择

	输出功率调节
	支持10~30dBm

	信道/频率调节
	支持

	漫游切换
	支持无缝漫游

	路由协议
	支持静态路由

	黑名单
	支持

	白名单
	支持

	中文SSID 
	支持

	多国家码部署
	支持

	组播IGMP Snooping
	支持

	STA接入信号控制
	支持

	升级掉电保护
	支持

	定时重启
	支持

	定时关闭射频
	支持

	NAT服务

	DMZ服务
	支持

	Port Forwarding
	支持

	Port trigger
	支持

	服务质量

	802.11e
	支持WMM

	QoS策略映射
	支持不同SSID/VLAN映射不同QoS策略

	用户数负载均衡
	支持

	流量负载均衡
	支持

	用户数限制
	支持：基于SSID的用户数限制

	流量限速
	基于SSID、AP、接口、静态用户、动态用户的流量限速

	带宽保证
	基于SSID、AP、接口、静态用户、动态用户的带宽保证

	管理维护

	配置管理方式
	HTTP/HTTPS/CLI

	SNMP
	支持

	SSH
	支持

	Telnet
	支持

	维护方式
	支持本地维护、支持远端维护

	日志功能
	支持普通日志、死机日志、watchdog日志
支持本地日志、日志主机、日志文件导出

	环境干扰统计
	支持

	统计信息
	支持

	邻居AP扫描
	支持

	空口抓包
	支持

	中英文管理页面
	支持

	用户管理
	支持

	NTP Client
	支持

	安全特性

	WEP加密
	支持64/128位加密

	WPA加密
	WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK 

	认证方式
	支持802.1X、Portal认证

	PORTAL认证前白名单
	支持

	PORTAL无感知认证
	支持

	接入控制黑名单
	支持

	接入控制白名单
	支持

	用户隔离
	支持

	防用户私设IP
	支持

	广播抑制
	支持

	SSID隐藏
	支持

	非法AP检测
	支持

	非法AP反制
	支持

	TCP/UDP/ICMP/ARP泛洪
	支持

	管理数据业务数据隔离
	支持

	射频攻击
	支持

	访问控制

	链路层ACL
	支持

	高级ACL 
	基于五元组报文、时间段、接口的ACL控制

	WiFi定位

	扫描间隔
	支持

	扫描类型
	支持定位标签和通用智能终端

	服务器地址
	支持

	服务器端口
	支持

	MAC地址过滤
	支持

	缓存
	支持

	加密开关
	支持


___________________________________________________________________________________________地址:江苏省苏州市苏州工业园区仁爱路166号
Add.: No. 166, Ren Ai Rd., Suzhou Industry Garden, Suzhou, Jiangsu

电话: 400-606-2029                                Tel:
 400-606-2029

传真:0512-87161179
    Fax: 0512-87161179
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